
Osa103 Mini (v3.16)  Структура меню 
 
 
1 Файл ↓       кнопки   страница 
        быстрого запуска  описания 
 
1.1 Открыть …        [Ctrl + O] 
1.2 Открыть настройки … 
1.3 Открыть файл генератора ПФ …         29 
1.4 Сохранить …        [Ctrl + S]   29 
1.5 Сохранить настройки …         29 
1.6 Экспорт  →           30 

1.6.1  Рисунок … 
 1.6.2     Текст … 
 1.6.3     CSV … 
 1.6.4     Двоичный    → 

1.6.4.1      Канал A1 … 
   1.6.4.2      Канал A2 … 
   1.6.4.3      Канал D1 … 
   1.6.4.4      Канал D2 … 
   1.6.4.5      Канал D3 … 
   1.6.4.6      Канал D4 … 

1.7 Двоичный самописец (канал A1) …       19 

1.8 Устройство  → 

1.8.1  ○   PV6520 
 1.8.2     ○   PV6521 
 1.8.3     ○   PV6522 
 1.8.4    ○   PV6523 
 1.8.5     ○   OSA 103 
 1.8.6     ○   OSA 103 Mini 

1.9 Осциллограмм в секунду (макс.)   → 

1.9.1     ○   8 
 1.9.2     ○   15 
 1.9.3     ○   24 
 1.9.4     ○   40 
 1.9.5     ○   Не ограничено 
 
1.10 Режим отладки →          40 

1.10.1  □   Обмен по USB 
1.10.2  □   Данные ETS 
1.10.3  □   Калибровка системная... 

 
1.11 Выход 
 

 

 

 

 

 



 

2 Настройки ↓       
 
2.1 Синхронизация …       [Ctrl + T]   12 
2.2 Генератор …       [Ctrl + G]   14 
2.3 Дополнительные настройки …    [Ctrl + X]   18 

2.4 Пробник для канала A1    → 
2.4.1  ○  х0,1 

 2.4.2  ○  х1 
 2.4.3  ○  х10 
 2.4.4  ○  х20 
 2.4.5  ○  х100 
 2.4.6  ○  -20,0 dB (Gain 10,0) 
 2.4.7  ○   20,0 dB  (x10,0) 

2.5 Выборки →          10 

2.5.1  □   Пиковый детектор       [Ctrl + P] 
 2.5.2  □   Усреднение (Hi Res)   [Ctrl + A] 
  
 2.5.3  ○   2000 
 2.5.4  ○   5000 
 2.5.5  ○   10000 
 2.5.6  ○   20000 
 2.5.7  ○   40000 (1xA + 2xD) 

2.6 Частотомер→           20 
2.6.1  ○   Выключен 

 2.6.2  ○   Частота 
 2.6.3  ○   Период и счёт 

 2.6.4  Сброс счёта      [Ctrl + R] 

 2.6.5  ○   Канал A1 
 2.6.6  ○   Канал A2 
 2.6.7  ○   Канал D1 
 2.6.8  ○   Канал D2 
 2.6.9  ○   Канал D3 
 2.6.10  ○   Канал D4 
 2.6.11  ○   Гистерезис D3, D4  

2.6.12  ○   Условие синхр.  
 
2.7 Калибровка системной частоты …        29 
2.8 Калибровка уровня нуля …      [Ctrl + Z]   28 
 
2.9 Цвета …       [Ctrl + J]   30 
2.10 Language → 

2.10.1  ○   Русский 
 2.10.2  ○   English 
 
 
 
 
 
 



 
3 Вид ↓       
 
3.1 □   Канал A1       [Ctrl + 1] 
3.2 □   Канал A2 (генератор)     [Ctrl + 2] 
3.3 □   Канал D1       [ 1 ] 
3.4 □   Канал D2       [ 2 ]  
3.5 □   Канал D3       [ 3 ] 
3.6 □   Канал D4       [ 4 ] 

3.7 Вид →         

3.7.1  □   Автоизмерения    [Ctrl + M] 
 3.7.2  □   Сетка 
 3.7.3  □   Линия синхронизации 
 3.7.4  □   Параметры оцифровки   [Ctrl + Y] 
 3.7.5  □   Доп. Информация   [Ctrl + I] 
 3.7.6  □   Длит. события вызвавшего синхр. [Ctrl + E] 

3.8 □   Маркеры       [ M ] 
3.9 □   Маркеры двойные     [ M ] 

3.10 Фоновая осциллограмма         11 

3.11 Обменять с фоновой     [Ctrl + B] 
3.12 Стереть фоновую 

3.13 Прорисовка сигнала  → 

3.13.1    □   Послесвечение    [Ctrl + H] 
 3.13.2    □   Лента (0,1…1000 S/Div)   [Ctrl + L] 

 3.13.3  ○   Точки 

 3.13.4  ○   Векторы 
 3.13.5  ○   Интерполяция Sin(x)/x 

3.14 □   Генератор 

3.15 □   Компактный вид      [Ctrl + Q] 
3.16 □   Поверх других окон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 Инструменты ↓ 
  
4.1 Декодер протоколов …     [ F2 ]    18 

4.2 Измеритель LC …      [ F3 ]    22 

4.3  Анализатор спектра (БПФ A1)    [ F4 ]    21 

4.4  БПФ A2       [ F ] 
4.5  Настройки БПФ …      [Ctrl + F4] 

4.6  Измеритель АЧХ, ФЧХ     [ F5 ]    23 

4.7  Настройки ИАЧХ  →        
4.7.1  Диапазон амплитуды   → 

4.7.1.1    ○   Линейный 
   4.7.1.2    ○   1 дБ/дел 
   4.7.1.3    ○   2 дБ/дел 
   4.7.1.4    ○   5 дБ/дел 
   4.7.1.5    ○   10 дБ/дел 
   4.7.1.6    ○   15 дБ/дел 

 4.7.2     □   Амплитуда 

 4.7.3     □   Фаза 

 4.7.4     Калибровка …    [Ctrl + F5]   24 

4.8 Антенный анализатор     [ F6 ]    25 

4.9  Настройки АА   →        
 4.9.1  Zo → 

4.9.1.1    ○   25 Ом 
   4.9.1.2    ○   50 Ом 
   4.9.1.3    ○   75 Ом 
   4.9.1.4    ○   100 Ом 
   4.9.1.5    ○   300,0 Ом 
 4.9.2  Диапазон КСВ  → 

4.9.2.1    ○   1..1,08 
   4.9.2.2    ○   1..3 
   4.9.2.3    ○   1..9 
   4.9.2.4    ○   1..25 
   4.9.2.5    ○   1..81 
 4.9.3      Диапазон импеданса  → 

4.9.3.1    ○   80 мОм 
   4.9.3.2    ○   0,24 Ом 
   4.9.3.3    ○   0,8 Ом 
   4.9.3.4    ○   2,4 Ом 
   4.9.3.5    ○   8 Ом 
   4.9.3.6    ○   24 Ом 
   4.9.3.7    ○   80 Ом 
   4.9.3.8     ○   240 Ом 
   4.9.3.9     ○   800 Ом 
   4.9.3.10  ○   2,4 кОм 
   4.9.3.11  ○   8 кОм 
 4.9.4     Диапазон добротности  → 

4.9.4.1     ○   0..80 
   4.9.4.2    ○   0..240 
   4.9.4.3    ○   0..800 

  



 
 
 

4.9.5     График 1 ___ → 
   4.9.5.1    ○   Выкл. 
   4.9.5.2    ○   КСВ 
   4.9.5.3    ○   Return Loss 
   4.9.5.4    ○   Добротность 

 4.9.6     График 2 ___ → 
4.9.6.1    ○   Выкл. 

   4.9.6.2    ○   Rs 
   4.9.6.3    ○   Xs 
   4.9.6.4    ○   |Z| 
   4.9.6.5    ○   Фаза Z 
   4.9.6.6    ○   Rp 
   4.9.6.7   ○   Xp 

 4.9.7     График 3 ___ → 
4.9.7.1    ○   Выкл. 

   4.9.7.2    ○   Rs 
   4.9.7.3    ○   Xs 
   4.9.7.4    ○   |Z| 
   4.9.7.5    ○   Фаза Z 
   4.9.7.6    ○   Rp 
   4.9.7.7    ○   Xp 

 4.9.8     Диаграмма Вольперта-Смита  [Ctrl + K] 

 4.9.9     OSL калибровка …    [Ctrl + F6]   27 

4.10 Растяжка ИАЧХ, АА  → 
4.10.1    ○   1:1 

 4.10.2    ○   1:2 
 4.10.3    ○   1:5 
 4.10.4    ○   1:10 
 4.10.5    ○   1:20 
 
 
 
5      Справка ↓ 
 
5.1   Вызов справки      [ F1 ]    1 

5.2  О программе … 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Дополнительные функции: 
 
Панель осциллографа                7 
 

Кнопка "Пуск" (запуск и остановка развёртки)   [пробел] 
Кнопка "Однокр." (запуск однократной развёртки)  [Enter] 
Скорость развёртки ("Время/Дел") ниже/выше   [←] или [→] 
Чувствительность канала A1 ("A1 В/Дел") ниже/выше  [↑]или [↓] 
Чувствительность канала A2 ("A2 В/Дел") ниже/выше   [Shift + ↑] или [Shift + ↓] 
Сдвиг окна просмотра по горизонтали вправо/влево  [Shift + →] или [Shift + ←] 
Вкл/выкл отображения канала A1 двойной клик по индикатору     

включения канала (жёлтому квадрату) 
Вкл/выкл отображения канала A2 двойной клик по индикатору 

включения канала (зелёному квадрату) 
 
Панель генератора           14 
 

Вкл/выкл генератора  (кнопка “Вкл.”) -     [Ctrl + пробел] 
Установка частоты генератора (начальной частоты качания) [ F8 ] 
Установка частоты генератора (конечной частоты качания) [ F9 ] 
Установка амплитуды генератора в “dBm”   [ F11 ] 
Установка амплитуды генератора в “Vpp”   [ F12 ] 
Отображение уровня генератора Vrms или dBm   [Ctrl + U] 
 
В режиме анализатора спектра (БПФ)        21 
 

Включение/выключение анализатора спектра    [Ctrl + F] 
Включение и переключение между каналами (БПФ)  [ F ] 
Включение/выключение усреднения спектрограмм  [Ctrl + N] 
Изменение количества усредняемых спектрограмм  [ N ] 
Отображение мощности      [Ctrl + W] 
Включение/выключение просчёта двух каналов   [Ctrl + V] 
Переключение масштаба по вертикали (10/15 дБ/дел)  [Ctrl + D] 
Изменение растяжки спектрограммы по горизонтали  [Ctrl + →] или [Ctrl + ←] 
 
В режиме ИАЧХ и АА          23 
 

Включение/выключение режима следящих маркеров  [ L ] 
Изменение масштаба первого графика    [↑] или [↓] 
Изменение масштаба второго и третьего графика АА  [Ctrl + ↑] или [Ctrl + ↓] 
Изменение растяжки графиков по горизонтали   [Ctrl + →] или [Ctrl + ←] 
 
 
Взаимоисключающие элементы управления       31 
 
Технические характеристики         32 


